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Z e i l e n w a g e n2 | 

CTD-Systeem |  Onderdelen

CTD-III
Langsbalken

1 - Lengte Bestelcode
staal Cr VI vrij KTL gecoat belastbaarheid : 400¹ daN 

gewicht: < 16,80 kg
lengte: 
X = 0 - 2499 mm

511380-xxxx

belastbaarheid : 300¹ daN 
gewicht: 16,80 - 20,00 kg

lengte: 
X = 2500 - 2999 mm

511380-xxxx

belastbaarheid : 200¹ daN 
gewicht: 20,00 - 23,70 kg

lengte: 
X = 3000 - 3500 mm

511380-xxxx

CTD-III
Draagbalk

1 - Lengte Bestelcode
aluminium belastbaarheid : 400¹ daN 

gewicht: 8,8 kg
lengte: 
2210 - 2530 mm

510800-10

belastbaarheid : 300¹ daN 
gewicht: 8,8 kg

lengte: 
2210 - 2530 mm

510800-11

belastbaarheid : 200¹ daN 
gewicht: 8,8 kg

lengte: 
2210 - 2530 mm

510800-12

¹ De belastbaarheid heeft betrekking op 1 europallet

KERL AJS 25
tbv CTD- 
en sleutelgat-
profi el

1 - Artikel Bestelcode

staal verzinkt

belastbaarheid: 
Y: 400 daN
Z: 1000 daN

512191

VPE
- 0004 st. 
- 0012 st.
- 0040 st. 

KERL AJS 1000 
tbv CTD- 
en sleutelgat-
profi el

staal verzinkt,
blank verzinkt

belastbaarheid: 
1000 daN 
volgens EN 2640

511242

VPE
- 0004 st. 
- 0012 st.
- 0040 st. 

CTD-III
Sleutelgatrail

gewicht: 2,2 kg
lengte : 1300 mm

staal, 
S420 blank

521161-10

gewicht: 2,2 kg
lengte : 1300 mm

staal,
S420 CR VI vrij 
KTL-gecoat

521161-11

CTD-III 
Sleutelgatpaneel

staal verzinkt, 
blank verzinkt

520294-25
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| 	Onderdelen

CTD-III
Rong 
Hesterberg

1 - Artikel Bestelcode

staal,
Cr VI vrij KTL gecoat

belastbaar voor 
dubbele laadvloer 
volgens EN 12642

gewicht: 27,5 kg

6.800.216.00

Te verkrijgen 
bij  
Fa. Hesterberg

Accessoires

Status 07_2025
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2 De belastbaarheid is aangegeven in omsnoering in daN

Spangesp-
gordel
voor CTD-III 
sleutelgatrail

1 - Artikel Bestelcode
polyester
belastbaarheid:2 1500 daN
Totale lengte: 4000 mm
Vast deel: 2000 mm
Losse deel: 2000 mm
gewicht: 1,55 kg 

511078-10

Spangesp-
gordel  
voor kruislingse 
versterking

polyester
belastbaarheid:2 750 daN
Totale lengte: 3500 mm
Vast deel: 1000 mm
Losse deel: 2500 mm
gewicht: 1,31 kg 

511361-10

Ratelgesp-
gordel

polyester
belastbaarheid:2 1500 daN
Totale lengte: 3500 mm
Vast deel: 1000 mm
Losse deel: 2500 mm
gewicht: 1,72 kg 

510706-10

Vast deel

Vast deel

Vast deel

Losse deel

Losse deel

Losse deel

AJS-
plankprofi el

1 - Artikel Bestelcode

staal verzinkt,
blank passiviert

lengte: 220 - 5000 mm
gewicht: 3,60 kg / m

521127-xxxx

Lengte 
xxxx mm

CTD-Systeem |  Onderdelen

Vast deel

Vast deel

Vast deel

Losse deel

Losse deel

Losse deel

voor het vastzetten van individuele lading

Status 07_2025
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123456KAT
AJS 900

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0

M
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BC
BC

BC

Nächste 
UVV-Prüfung
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EN 12195-1
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KAT AJS 900 1 - Verstelbereik 2 - Product identifi catie Bestelcode

Verstelbereik min. 300 tot max. 2510 mm – 70 mm uitschuifbaar. BC 900 511306
KAT AJS 900
Lengte  
xxxx mm

KAT AJS 1100 Verstelbereik min. 300 tot max. 2510 mm – 70 mm uitschuifbaar. BC 100 511307
KAT AJS 1100
Lengte  
xxxx mm

KAT AJS 2800 Verstelbereik min. 650 tot max. 2520 mm – 40 mm uitschuifbaar. BC 2800 511308
KAT AJS 2800
Lengte  
xxxx mm

Product 
identifi catie-
sticker

✓ 3 - Product identifi catie Bestelcode

Sticker op uw wens met uw logo en adres Klant sticker

Standaard allsafe sticker allsafe sticker

Maat tussen de rail bij bestelling opgeven

Maat tussen de rail bij bestelling opgeven

Maat tussen de rail bij bestelling opgeven

} Voorbeeld bestelcode
KAT AJS 900 - 2420

Status 07_2025
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CTD-Systeem  	| 	Stel zelf uw CTD-systeem samen: 

Rongveld 1Rongveld 1 Rongveld 2Rongveld 2 Rongveld 3Rongveld 3 Rongveld 4Rongveld 4

1. Aantal rongenvelden per kant (Afb. 1)   ______________ st.

2. Aantal rijen plankprofielen ______________ st.

3. Lengte X tussen de rongen (Afb. 2) X = _____________ mm

4. Aantal CTD-III draagbalken ______________ st.

5. Aantal  KAT AJS BC _____________ st.

6. Aantal KERL AJS 1000 _____________ st.

7. Aantal KERL AJS 25 _____________ st.

8. Aantal CTD-III sleutelgatrail L=1300 mm _____________ st.

9. Aantal CTD-III sleutelgatpanelen _____________ st.

10. Aantal AJS spanbandensets voor kruislingse versterking _____________ st.

Systeem

Sper-
elementen

Accessoires

Afb. 1

Afb. 2

„X“ lengte tussen „X“ lengte tussen 
de rongende rongen /  / Tolerantie ± 1mmTolerantie ± 1mm

Status 07_2025
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Rong  
Hesterberg

CTD-III 
sleutelgatrail
521161

CTD-III 
langsbalken 
511380

CTD-III 
sleutelgatpaneel 
520294

AJS-plank-profi el 
521127

CTD-III langsbalken 
511380

◾ ◾

CTD-III draagbalk 
510800

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

KAT AJS

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

KERL AJS 25
512191

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

KERL AJS 300
511275

◾

KERL AJS 1000
511242

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Spangespgordel 
511078 / 511361

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Ratelgespgordel 
510706

◾ ◾ ◾ ◾ ◾

AJS balkhouder 
511151

◾

| Overzicht van  
 combinatiesCTD-Systeem   

Status 07_2025
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Universeel als altijd. Lichter dan ooit.

Status 07_2025



1

2

3

55

ZE
ILE

NW
AG

EN

Voor alle stabiele laad eenheden
is er nu misschien wel het meest
ergonomische lading zekerings-
systeem:

Met CRS Ergo wordt lading-
zekering kinderspel. Bijna zonder 
krachtinspanning kunnen de balken 
tegen de lading worden geschoven 
en snel en veilig worden vergren-
deld. De vorm en positie van de 
bedieningshendel maken bedie-
ning met één hand mogelijk, terwijl 
de andere hand de balk eenvoudig 
tegen de lading zet.

Het nieuwe Ergo-bedienings-
mechaniek zorgt ervoor dat de balk 
vrij van het plafond van het 
voertuig hangt, waardoor de rug 
van de bediener ontspannen is.

Bij het laden en lossen van het 
voertuig kunnen de CRS Ergo-
balken zoals gewoonlijk onder het 
plafond worden geparkeerd – dat 
gaat nog niet vanzelf, daar werken 
we nog aan

1 De CRS Ergo-balken zijn bijzonder  
 gemakkelijk te verplaatsen.

2 De in hoogte verstelbare   
 dwarsliggers worden bij   
 niet-gebruik veilig opgeborgen in   
 de parkeerhouder.

3 Vergrendelen en ontgrendelen van  
 de balk met de ergonomisch   
 geplaatste Ergo-bedieningshendel.

CRS Ergo-System
Rugvriendelijk, snel en veilig

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Kratten en vaten met dranken
◾ Stabiele verpakkings -
 eenheden van alle soorten

Uw voordelen:
◾ Lading tot 28 ton kan worden gezekerd
◾ Elke balk wordt afzonderlijk met een hendel ontgrendeld en vergrendeld
◾ Ergonomische en snelle bediening
◾ Geen losse of hangende onderdelen
◾ Veilige parkeerstand van de sperbalken, ook bij slecht wegdek.

CRS Ergo zweeft in positie – en werkt zonder bedienkoord.
◾ Trek aan de ergonomisch geplaatste hendel
◾ plaats de zwevende balk tegen de lading
◾ Vergrendel met de hendel 
Dankzij de nieuw ontwikkelde eindstop centreert de CRS Ergo-balk zich 
(bijna) vanzelf in de vloerrail.

Ook met volledige service!
Alles over all:change weten? Kijk hier.
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Het CRS stuwsysteem
is geschikt voor het vastzetten 
van alle typen stabiele verpak-
kingseenheden.

Het combineert maximale 
veiligheid met een hoge 
belastbaarheid

De stuwbalken, gemaakt van 
stevige aluminium profielen,
worden geleid in rails tegen 
het plafond van het voertuig 
en kunnen onder het plafond 
worden geparkeerd om ruimte 
te besparen bij het laden en 
lossen van het voertuig.

1 Gemakkelijk in gebruik door 
ergonomisch design.

2 Probleemloos laden en lossen door 
de onder het dak geparkeerde balken.

3 Dwarsbalken kunnen eenvoudig in 
hoogte versteld worden.

CRS-Systeem
Universeel ladingzekeringsysteem

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ kratten of vaten drank
◾ Stabiele verpakkings-
 eenheden in alle soorten 
 en maten

Uw voordelen:
◾ Ladingzekering tot 28 t 
◾ Ergonomisch en snel in gebruik
◾ Veilig parkeren van de balken onder het dak
◾ veelzijdig door gebruik van systeemcomponenten

Ook met volledige service!
Alles over all:change weten? Kijk hier.

Status 07_2025
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CRS-Systeem| Ladingzekeringsysteem voor 
 pallets in vrachtwagens

Omschrijving 

Het systeem bestaat uit meerdere verticale balken 
die met horizontale sperstangen aan elkaar 
verbonden zijn. De balken worden in de stalen 
of aluminium dak- en vloerrail verankert.

} Dak- / vloerrail
Airlinerail (alu) of stalen rail

Zorgen voor  een vormsluitende verankering aan 
het dak en de vloer.

De Tilly-vloerrail is de eerste zelfreinigende vloerrail met ronde gaten: 
Vuil in de rail wordt automatisch verwijdert, zodra een sperstang 
in de rail wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt het binnen dringen 
van vuil effectief vermindert.

Als alternatief kan het CRS systeem 
worden uitgevoerd met aluminium Airlinerail.

Laat uw optimale systeem 
door ons confi gureren! 

} CRS Ergo-Sperbalken
Robuuste sperbalken CRS-Ergo

Met de bedieningshendel kunnen de balken ongeveer 50 mm 
omhoog worden gebracht en vrij in de plafondrail worden bewogen. 

Status 07_2025
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| Ladingzekeringsysteem voor 
 pallets in vrachtwagens

} Sperstangen en balken
Horizontale ladingzekering

Sperstangen zijn er in 3 uitvoeringen:

◾ Anti-diefstal / verlies aan de sperbalken verbonden 
◾ uitneembaar
◾ Bijzonder robuust met KAT AJS dwarsbalken

Bij niet in gebruik kunnen de sperstangen makkelijk geparkeerd 
worden en blijven zo altijd bij de hand.

} Spanbanden
Voor zijwaartse ladingzekering

Bij een ongelijk aantal pallets kunnen spanbanden worden 
ingezet tussen de middelste sperbalken. 
Deze spanbanden zorgen voor een zijwaartse ladingzekering.

} CRS-Systeem accessoires
t.b.v. vastzetten en ruimte besparend parkeren

◾  voor het parkeren van de balken gebruikt u de dakhouder. Ook voor bestaande voertuigen beschikbaar.

◾ Sperstangen

◾ Sperstangenhouder

◾ KAT AJS sperbalkenset; bestaand uit 3 balken met houders.

◾ De parkeerstang maakt het parkeren van de balken bij een hoog dak makkelijk. 

Status 07_2025
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Z e i l e n w a g e n2 | 

CRS-Systeem |  Onderdelen

Airlinerail 
speciaal
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profi el  / Lengte Bestelcode

aluminium 
Ø 20 mm
gewicht: 1,67 kg/m

521453
24 mm vloer 
Lengte  
xxxx mm

Dakrail
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profi el  / Lengte Bestelcode

staal band verzinkt
gewicht: 2,94 kg/m

520048
Dakrail
Lengte  
xxxx mm

Geleiderail
CRS
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profi el  / Lengte Bestelcode

aluminium
gewicht: 1,08 kg/m

522020
Geleiderail
Lengte  
xxxx mm

Dakrail

Vloerrail

} Voorbeeld bestelcode
TILLY  - 6000

Airlinerail 
light
Lengte  
220 tot 6000 mm

1 - Profi el  / Lengte Bestelcode

aluminium 
Ø 20 mm
gewicht: 1,67 kg/m

71226
rechthoekig
Lengte  
xxxx mm

TILLY 
Vloerrail

Lengte 
220 tot 7608 mm

1 - Profi el  / Lengte Bestelcode

staal band verzinkt
Ø 20 mm
gewicht: 3,20 kg/m

512145
TILLY
vloerrail
Lengte
xxxx mm

Status 07_2025
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Sperstangen 1 - Artikel Bestelcode

512123

lose 
or
captively 

Houder voor 
3 sper-
stangen

1 - Artikel Bestelcode

Set bestaat uit 2 stuks 510479-x3

Parkeer-
stang

1 - Artikel Bestelcode

lengte: 1270 mm 512039

Bedienings-
koord voor 
CRS-balken

1 - Artikel Bestelcode

lengte: 0,75 m

lengte: 1,15 m

lengte: 1,40 m

512026-1500

512026-2300

512026-2800

Dakhouder-
set

1 - Artikel Bestelcode

tbv stalen rail op dwarsspanten

tbv stalen rail tegen dak

voor aluminium rails

512013-0010

512013-0020

512013-0060

Handgreep-
set voor
CRS-balken

1 - Artikel Bestelcode

kunststof 510484-10

|  Onderdelen

} Voorbeeld bestelcode
Dakhouder 512013-0010

Accessoires

Onderdelen

Maat tussen de rail opgeven bij bestelling
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7

Bauvarianten

A B C D

Bauvariante 1: Bauvariante 2:

ABCD

Bauvariante 3:

AB CD

Bauvariante 4:

A BC D

Bauvariante 5:
Spriegel verlier sicher

EFEF

Bauvariante 6:
System 2-reihig (CRS light):

A D

Bauvariante 7:

D

System 3-reihig :

A D

} Bauvarianten für spezielle Anwendungen 

Definieren die Position der Querspriegel und Handgriffe.

7

Bauvarianten

A B C D

Bauvariante 1: Bauvariante 2:

ABCD

Bauvariante 3:

AB CD

Bauvariante 4:

A BC D

Bauvariante 5:
Spriegel verlier sicher

EFEF

Bauvariante 6:
System 2-reihig (CRS light):

A D

Bauvariante 7:

D

System 3-reihig :

A D

} Bauvarianten für spezielle Anwendungen 

Definieren die Position der Querspriegel und Handgriffe.

2 | 

Het certificaat is geldig bij:

Lading tot 17 t in rijrichting ✔

Lading tot 28 t in achterwaartse richting ✔

Geschikte vloerrail 
(wij adviseren u graag) ✔

Geschikte dakrail
(wij adviseren u graag) ✔

2-3 sperstangen naar gelang de hoogte van de lading ✔

Tot een binnenhoogte van  3100 mm ✔

CRS-Systeem | 	Certificering

Het CRS-systeem biedt een maximum aan zekerheid. Indien gewenst leverbaar met certificaat. 

Varianten

Variant 1: Variant 2: Variant 3: Variant 4:

Variant 5:
sperstangen kunnen niet 

worden verloren

Variant 6:
systeem 2 rijen (CRS-light)

Variant 7:
systeem 3 rijen

Varianten voor speciale toepassingen

Status 07_2025
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1. 3 rijen pallets naast elkaar 2 rijen pallets naast elkaar 

2. Wenst u een certificaat? (zie criteria op pag. 52) JA NEE

3. Laadvermogen? ____________ kg

4. Belastbaarheid (Code L / XL /zonder)? ____________ kg

5. Lengte van laadvloer? ____________ mm

6. Binnenhoogte van de opbouw? ____________ mm

7. Gewenste vloerrail ( zie pag. 50):   __________________________________________
8. Aantal en lengte vloerrail*: ______________________________________________________

9. Raster? 50 mm (Standaard) 40 mm Aantal automatisch laten berekenen

10. Gewenste dakrail ( zie pag. 50)?:    _________________________________________________

11. Aantal en lengte dakrail*: _______________________________________________________

12. Aantal automatisch laten berekenen

13. maat h.o.h. van de rail ____________ mm

* Vloer- en dakrail te verkrijgen in standaard lengte 2000, 3000 en 6000 mm of exact op maat gemaakt.

14. In welke richting dient te lading gezekerd te zijn? achterwaarts                       achter- en voorwaarts

15. Zijn er open ruimtes tussen de lading**?  JA  NEE

16. Uw systeem wordt gemonteerd geleverd. Kies uw bouwvariant. Bouwvariant:  __________________________________ 

17. Dakhouder? JA  NEE

18. Waar worden de dakhouders bevestigd? dwarsspanten Dak

19. Wenst u sperstangen? JA NEE

20. Systeem met 2 rijen KAT AJS dwarsprofielen 
met veervergrendeling

21. Aantal sperstangen: ____________ stuks	

22. Wenst u spanbanden voor zijwaartse ladingzekering? JA NEE

Lengte spanband:  900 – 1000 mm  	 ____________ stuks

Lengte spanband:  1300 – 1700 mm 	  ____________ stuks

** Bij open ruimtes tussen de lading is aanvullende ladingzekering nodig

Toepassing

Voertuig 
informatie

Dak- en 
vloerrail

Toepassing 
en details 
van het 
systeem

Opmerking: de volgende vragen hebben invloed op het certificaat. Heeft u hierover vragen dan horen wij dat graag. 

| 	Certificering CRS-Systeem  	| 	Stel zelf uw CRS-systeem samen: 
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3 | I n h o u d s o p g a v e

Accessoires AJS	 41

Accessoires ATD	 23

Accessoires CRS	 59

Accessoires CTD	 50

Airline-geleiderail	 8

AJS-Accessoires	 41

AJS-Plankprofiel	 40, 50

AJS-Spanband	 41

AJS-Systeem	 36

allsafe	 2

ATD-Accessoires	 23

ATD-Draagbalk Classic	 18

ATD-Draagbalk Heavy-duty	 19

ATD-Draagbalk Space	 20

ATD-F	 21

ATD-I		 21

ATD-II	 22

ATD-Systeem	 14

BERND	 30

BERND Configurator	 35

CRS- / CRS Ergo-Systeem	 54

CRS-Rail + Onderdelen	 61

CRS-Accessoires	 61

CTD-III Draagbalk	 48

CTD-III Langsbalken	 48

CTD-III Sleutelgatpaneel	 48

CTD-III Sleutelgatrail	 48

CTD-Accessoires	 50

CTD-Rongen	 49

CTD-Systeem	 44

JF-Systeem	 4

KAT AJS	 40, 51

KERL AJS 1000	 48

KERL AJS 25	 48

KERL JF	 9

KERL JFA	 10

KERL JF fix	 10

KERL JF slide	 10

KERL JF snap	 9

KIM 55	 11

STD-Draagbalk Classic	 28

STD-draagbalk Classic met palletstop	 28

STD-Draagbalk Heavy-duty	 29

STD-Systeem	 29
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Artikelnummer Overzicht	
310275	 12
310280	 12
360 013-10	 12
510233-20	 23
510479	 61
510484-10	 61
510706-10	 41, 43, 50
510800	 48, 53
510927-10	 40, 43
511078	 53
511078-10	 41, 43, 50
511102-60	 28
511151-20	 40, 43, 53
511228	 12
511242	 41, 43, 48, 53
511263	 12
511266-0572	 41
511275	 11, 41, 43, 53
511306	 40, 51
511307	 40, 51
511308	 40, 51
511361	 53
511361-10	 41, 43, 50
511380	 48, 53
512013	 59
512014	 9
512016	 9
512017	 9
512020	 18, 28
512026	 61
512027	 19, 29
512028	 20
512039	 61
512075	 11
512123	 61

512132-10	 12
512132-20	 12
512145	 60
512191	 41, 43, 48, 53
512285	 9
520048	 60
520077	 21
520086-20	 23
520177	 21
520277	 22
520294	 48, 53
520421	 21
520422	 21
520477	 22
520820	 21
520821	 21
521025	 22
521026	 22
521127	  40, 43, 50, 53
521161	 48, 53
521309	 21
521453	 60
522020	 8, 58
522616	 22
560 438-10	 12
71 017	 12
71 036	 12
71226	 60
71 234	 12
77 036	
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Betekenis 
iconen

tapen

Verzonken  schroef

poppen

lassen

Schroef

lijmen

Gecertificeerde ladingzekering
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